
Перетворювач «TUSB-RS485 GS V12» Посібник користувача 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

НВФ «КРОН» ЛТД www.kron.com.ua 1 03 травня 2022 р. Вд. 

 

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА 
 

ПЕРЕТВОРЮВАЧ «TUSB-RS485 GS V12» 
(Одноканальний перетворювач послідовних інтерфейсів). 

 

1. Опис та робота. 
1.1. Призначення. 

Одноканальний перетворювач «TUSB-RS485 GS V12» (далі перетворювач) призначений 
для перетворення інтерфейсу USB (USB 1.1, USB 2.0) в інтерфейс RS-422/485. В інтерфейсі 
RS-422 перетворювач забезпечує дуплексний режим обміну даними по чотирипровідному 
кабелю. В інтерфейсі RS-485 перетворювач забезпечує напівдуплексний режим обміну 
даними двопровідним кабелем. 
 

 1.2. Технічні характеристики. 
 

 1.2.1. Технічні дані. 
 

1.2.1.1 Інтерфейсні: 
Канал інтерфейсуUSB 

Кількість каналів 1 
Версія інтерфейсу USB 1.1, USB 2.0 
Тип роз'єму USB-A (вилка) 

Канал інтерфейсів RS-422/485 
Кількість каналів 1 
Тип роз'єму DB-9F (розетка) 
Швидкість обміну даними: від 50 до 921 600 біт/c 
Гальванічна ізоляція 1000 В
Захист від імпульсних перешкод (EFT) до 2000 В
Кількість пристроїв, що підключаються до 32 
Формат даних 8-N-1, 8-E-1, 8-O-1
Управління потоком Ні, XON/XOFF
Довжина слова 5, 6, 7, 8 біт 
Стопові біти 1, 1.5, 2 
Контрольний біт None, Even, Odd 

Режим: 4-провідний RS-422/485 (2 кручені пари + GND): 
Режим обміну даними дуплексний
Схема підключення 4-провідна
Сигнали Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, RGND

Режим: 2-провідний RS-485 (вита пара + GND): 
Режим обміну даними напівдуплексний
Схема підключення 2-провідна
Сигнали DATA+, DATA-, RGND
Управління напрямком даних автоматичне

 
1.2.1.2 Живлення. 

Джерело шина USB 
Напруга +5 В 
Споживаний струм 160 mA (не більше) 

 
1.2.1.3. Середовище експлуатації. 

Середовище експлуатації всередині приміщень
Температурний діапазон роботи 0...+55ºC
Режим експлуатації цілодобовий

 
1.2.1.4 Конструктивні. 

Габарити (Ш х Д х В) 93 х 52 х 16 мм (не більше)
Матеріал корпуса ABS пластик
Маса 0,1 кг (не більше) 
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1.2.1.5. Довжина лінії та швидкість при обміні даними за інтерфейсом RS-422/485. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики кабелю: 
 тип:    24AWG(5 категорія); 
 активний опір:  7 Ом (100 метрів однієї жили); 
 ємність:   0,005 мкФ (100 метрів витої пари); 
 хвильовий опір:  120 Ом. 

 
1.2.2. Відмінні особливості. 

 
Ізоляція. Лінії даних, сигнали керування та ланцюги живлення інтерфейсів RS-422/485 

гальванічно ізольовані від решти схеми перетворювача. Це дозволяє забезпечити захист 
комп'ютера або хаба від пошкодження при випадковому попаданні високої напруги в ланцюги 
інтерфейсів RS-422/485. Напруга ізоляції – 1000 В. 

 
Захист (EFT). Лінії даних інтерфейсів RS-422/485 захищені від наведених високовольтних 

імпульсних (іскрових) розрядів та перешкод напругою до 2000 В. 
 

Живлення. Здійснюється від хост – контролера (системного блоку комп'ютера) або від 
хаба з внутрішнім джерелом живлення. 

 

Підключення. До хост-контролера (системного блоку комп'ютера) або до хаба 
перетворювач підключається за допомогою кабелю USB-A, вмонтованого в корпус 
перетворювача. Періферійне обладнання з інтерфейсом RS-422/485 підключається через 
роз'єм DB-9F (розетка). 

 

Світлодіодна індикація. Перетворювач оснащений двома світлодіодами, що індикують 
прийом (зелений) та передачу (червоний) даних за інтерфейсом RS-422/485. 

 
1.3. Драйвер. Взаємодія комп'ютера з перетворювачем. 

 
Встановлений драйвер представляє перетворювач незалежним віртуальним COM-

портом, якому ОС надає номер від 1 до 256. 
 
У комплект поставки на CD-носителі входить драйвер тільки для Windows, у вигляді 

файлу CDM v2.12.06 WHQL Certified.exe. 
 
Процес встановлення драйвера викладено в окремому документі «Перетворювачі USB. 

Посібник із встановлення драйвера». 
 
Драйвери FTDI для всіх операційних систем знаходяться на сайті виробника 

http://www.ftdichip.com.  

Швидкість (біт/с) Відстань (м) 

921600 
460800 
230400 
115200 
57600 
38400 
19200 
9600 

50-4800 

250 
550 
800 
1600 
2200 
2400 
3200 
4300 
5000 
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1.4. Пристрій та робота. 
1.4.1. Перемички на платі перетворювача. 

 Встановлення режиму роботи прийомопередавача RS-422/485. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Встановлення режиму погодження приймача RS-422/485 із кабелем. 
 
 
 
 
 
 
 
Дуплекс 
(за замовчу- 
ванням)                     RS-422 

(за замовчу- 
ванням) 
 

 
           RS-485 
921 600 біт/с 
(за замовчу- 
ванням) 
 
230 400 біт/с 
 
 
 
 
 
 
 
              Червоний 
 
 
              Зелений 
 
 
 
 
 
 
 
  

RS-422 RS-485 

Дуплексний режим Напівдуплексний режим 

Швидкість Перемички Швидкість (біт/с) Перемички 

50 ... 230 400 50 ... 230 400 

 

230 400 ... 921 600 230 400 ... 921 600 

 

SW1

SW2

SW3

SW1

SW2

SW3

SW1

SW2

SW3

SW1

SW2

SW3

Режим погодження Перемичка 

Погодження з довгою лінією  
Без погодження 

SW4
SW4
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1.4.2. Конструкція. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 93 16      
 
 

52 
 
 

1.4.3. Підключення до периферійних пристроїв. 
 

 Розташування сигналів інтерфейсу RS-422/485 на контактах роз’єму  DB-9F 
 

DB-9F (розетка) 
 
 

   1 
   2                           6  Tx- 
   3  7  Tx+ 
   4  8  Rx- 

 RGND 5                           9  Rx+ 

 
 
 

Сигнал «RGND» інтерфейсу RS-422/485 (лінія «Резистивний загальний») гальванічно 
ізольований від загального дроту GNDінтерфейсу RS-232 (лінія «Загальний»). 
 
 
 Схема з'єднання двох перетворювачів по інтерфейсу RS-422/485, в 4-дротовому 
режимі «дуплекс» («точка-точка», «point-to-point»). 

 
Перетворювач 1                   Перетворювач 2   

   DB-9M (вилка)  DB-9M (вилка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встановити перемички SW4 обох перетворювачів у положення «Замкнуто». 

Контакт Сигнал Функція 

5 RGND Загальний R 

6 Tx- Вихід інв. 

7 Tx+ Вихід 

8 Rx- Вхід інв. 

9 Rx+ Вхід 
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 Схема з'єднання двох перетворювачів по інтерфейсу RS-485, у 2-провідному 
режимі «напівдуплекс» («точка-точка», «point-to-point»). 

 
Перетворювач 1                   Перетворювач 2   

   DB-9M (вилка)  DB-9M (вилка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встановити перемички SW4 обох перетворювачів у положення "Замкнуто". 
 
 
 Схема з'єднання кількох перетворювачів по інтерфейсу RS-485, в 2-провідному 
режимі «напівдуплекс» («многоточка» «multipoint»). 

 
Перетворювач 1       Перетворювач 2        Перетворювач N 

  DB-9M(вилка) DB-9M(вилка) DB-9M (вилка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встановити перемички SW4: 
- у першого та останнього перетворювача в положення "Замкнуто"; 
- в інших перетворювачів в положення «Розімкнуто». 
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2. Встановлення драйвера. 

 
Процес встановлення драйвера викладено в окремому документі «Перетворювачі USB. 

Посібник із встановлення драйвера». 
 

3. Тестування перетворювача. 
 

Виготовити тестову заглушку згідно зі схемою (до комплекту поставки не входить). 
Вставити заглушку в роз'єм DB-9Fі нтерфейсу RS-422/485 
 
    Тестова заглушка 
    DB-9M (вилка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Встановити перемичку SW1, режим «Дуплекс» (п. 1.4.1). 
 

3.1. Програма тестування. 
 

 Тестування перетворювача в ОС Windows 9х/2000/XP виконується програмою 
krontestw.exe, яка постачається на компакт-диску в папці _Tests\Windows\. У цій же папці 
міститься файл readme.txt, що містить посібник з роботи з програмою krontestw.exe. 
 Тестування перетворювача в ОС SCO Unix/Linux/FreeBSD виконується програмою lsn, 
яка постачається на компакт-диску в папці _Tests\UnixLinuxFreeBSD\lsn. У цій же папці 
міститься файл readme, що містить посібник з роботи з програмою lsn. 
 Тестування перетворювача в ОСMS-DOS виконується програмою krontest.exe, що 
постачається на компакт-диску в папці _Tests\MS-DOS\KronTest\. У цій же папці міститься 
файл krontest.txt, що містить посібник з роботи з тестовою програмою. 
 Якщо Вам необхідно виконати тестування перетворювача в операційної системи MS-
DOS, а на Вашому комп'ютері ОС MS-DOS не встановлена, можна створити 
завантажувальну DOS-дискету. У папці _Tests\MS-DOS\KronTest\BootDisk знаходиться файл 
readme.txt, що містить посібник зі створення DOS-дискети з використанням програми make-
a.exe, що знаходиться в тій же папці. На створену DOS-дискету скопіювати програму 
krontest.exe, завантажитися з цієї дискети та запустити програму krontest.exe. 
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3.2. Процес тестування. 

 
3.2.1. Запустити програму krontestw з носія, що додається (CD, папка 

_Documentation\_Tests\Windows\krontestw.exe). 
У меню «KRON Test for СОМ-ports», на призначеному перетворювачі COM-порту (у 

прикладі СОМ4), натиснути праву кнопку миші та вибрати «Advanced settings». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. Встановити параметр «Block size» дорівнює 255. Параметр «Speed» за 
замовчуванням становить 115 200. Цей параметр можна змінити (наприклад, 38 400). 
 

3.2.3. Для призначеного COM-порту (наприклад СОМ4) вибрати команду «Start/Stop». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По ходу виконання тесту в колонках меню RX, TX відображається кількість 
прийнятих/переданих байт тестової інформації. 

 


