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ПЕРЕТВОРЮВАЧ «TUSB-4RS485 S V1» 
(Чотирьохканальний перетворювач послідовних інтерфейсів) 

 
1. Загальні відомості. 

 
Чотирьохканальний перетворювач «TUSB-4RS485 S V1» (далі перетворювач) 

призначений для підключення до комп'ютера (по USB інтерфейсу), до 4-х периферійних 
пристроїв з інтерфейсом RS-485 у напівдуплексному режимі обміну даними по 
двопровідному кабелю. 

До комп'ютера можна підключити кілька перетворювачів. Обмеженням є загальна 
кількість периферійних пристроїв, що підключаються, яка не повинна перевищувати 256. 
 

 1.2. Технічні характеристики. 
 

 1.2.1. Технічні дані. 
 
1.2.1.1 Інтерфейсні: 

Канал інтерфейсу USB 
Кількість каналів 1 
Версія інтерфейсу USB 1.1, USB 2.0 
ІМС USB FT4232H 
Тип роз'єму (для підключення до хост-
контролеру або хабу) 

USB-B (розетка) 

Канал інтерфейсу RS-485 
Кількість каналів 4 
Тип роз'єму RJ45-8P8C-4 
Швидкість обміну даними: від 50 до 230 400 біт/c 
Гальванічна ізоляція ні
Захист від імпульсних перешкод (EFT) до 2000 В 
Кількість пристроїв, що підключаються 
(до кожного каналу) 

до 32 

Формат даних 8-N-1, 8-E-1, 8-O-1 
Управління потоком Ні, XON/XOFF 
Довжина слова 5, 6, 7, 8 біт 
Стопові біти 1, 1.5, 2 
Контрольний біт None, Even, Odd 
Режим обміну даними напівдуплексний
Схема підключення 2-провідна 
Сигнали DATA+, DATA-, RGND 
Управління напрямком даних автоматичне 

 
1.2.1.2 Живлення. 

Джерело шина USB 
Напруга +5 В 
Споживаний струм 150 mA (не більше) 

 
1.2.1.3. Середовище експлуатації. 

Середовище експлуатації всередині приміщень 
Температурний діапазон роботи 0...+55ºC 
Режим експлуатації цілодобовий
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1.2.1.4 Конструктивні. 
 

Габарити (Ш х Г х В) 128 х 68 х 28 мм (не більше) 
Матеріал корпуса ABS пластик 
Маса 0,15 кг (не більше) 

 
1.2.1.5. Довжина лінії та швидкість при обміні даними за інтерфейсом RS-485. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Характеристики кабелю: 
 тип:    24AWG (5 категорія); 
 активний опір:  7 Ом (100 метрів однієї жили); 
 ємність:   0,005 мкФ (100 метрів витої пари); 
 хвильовий опір:  120 Ом. 

 
1.2.2. Відмінні особливості. 

 
Захист (EFT). Лінії всіх каналів інтерфейсів RS-485 захищені від наведених 

високовольтних імпульсних (іскрових) розрядів і перешкод напругою до 2000 В. 
 

Живлення. Здійснюється від хост – контролера (системного блоку комп'ютера) або від 
хаба з внутрішнім джерелом живлення. 

 

Підключення. До хост-контролера (системного блоку комп'ютера) або до хаба 
перетворювач підключається за допомогою кабелю USB-A. Периферійне обладнання з 
інтерфейсом RS-485 підключається через роз'єм RJ45 (розетка). 

 

Світлодіодна індикація. Перетворювач оснащений вісьмома світлодіодами (по два на 
кожен із чотирьох каналів RS-485), що індикують прийом (зелений - Rx) та передачу 
(червоний - Tx) даних. Світлодіоди встановлені на верхній кришці корпусу перетворювача. 

 

Призначення властивостей кожного порту. Швидкість обміну та формат посилки для 
кожного порту індивідуальні. Призначення через «Панель управління» / «Диспетчер 
пристроїв» / «COM-порти» (віртуальні). 
  

Швидкість (біт/с) Відстань (м) 

230400 
115200 
57600 
38400 
19200 
9600 
4800 

50-2400 

1200 
1600 
1800 
2000 
2300 
2500 
2700 
2900 
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1.3. Драйвер. Взаємодія комп'ютера з перетворювачем. 
 

Встановлений драйвер представляє перетворювач чотирма незалежними віртуальними 
COM-портами, яким можна присвоїти порядкові номери від 1 до 256. 

 
У комплект поставки на CD-носії входить драйвер тільки для Windows, у вигляді файлу 

CDM v2.12.06 WHQL Certified.exe. 
 

Драйвери FTDI для всіх операційних систем знаходяться на сайті виробника 
http://www.ftdichip.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.4. Пристрій та робота. 
 
1.4.1. Конструкція. 

 
  Корпус перетворювача виконаний з ABS пластику. Дозволяє помістити перетворювач 

на будь-якій рівній пласкій поверхні. 
 
 
 
 
 

    28 
 
 
 
 
        128 

     68 
 

  

  Processor Architecture 
Operating 

System 
Release 

Date 
x86 (32-bit) x64 (64-bit)

Windows 
2015-07-

28 
2.12.06 2.12.06 

Linux 
2015-08-

21 
1.3.6 1.3.6 

Mac OS X 
2015-10-

30 
1.2.2 1.2.2 
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1.4.2. Перемички на платі перетворювача. 

 
Перемички установки режиму прийомопередавача (положення перемичок у 

перетворювачі, що поставляється, за замовчуванням - напівдуплекс). 
        Канал 1   Канал 2        Канал 3              Канал 4     
          SW3     SW1           SW2   SW4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SW6       SW5  SW7  SW8 
        Канал 1                 Канал 2                Канал 3            Канал 4    
Триада перемичок установки режиму погодження прийомопередавача  з кабелем. 

(положення перемичок у перетворювачі, що поставляється, за замовчуванням, замкнене - 
узгодження з довгою лінією з довизначенням). 
 

 Встановлення режиму роботи прийомоприймача RS-485. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Режими роботи перетворювача. 
 
 Обмін даними по інтерфейсу RS-485 здійснюється за принципом «запит-відповідь». 
Комп'ютер посилає в периферійний пристрій команди та отримує відповідь. 

Прийомопередатчик інтерфейсу RS-485 забезпечують обмін даними в режимах: 
- Напівдуплексний режим; 
- Режим моніторингу. 
У напівдуплексному режимі, за відсутності передачі даних по каналу, 

прийомопередатчик переводиться в стан «прийом». У момент початку передачі байта 
прийомопередатчик каналу переключається у стан «передача». Після передачі стопового 
біта останнього байта (завершення передачі), прийомопередатчик перемикається в стан 
«прийом».  

Режим роботи 
Перемички 
SW1-SW4 

Моніторинг (приймач завжди включений) 
 

Напівдуплексний(за замовчуванням) 
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У режимі моніторингу приймач завжди увімкнений. Тому дані, передані в лінію, 

одночасно приймаються приймачем («луна») і мають бути прочитані прикладною програмою. 
Користувач може використовувати цей режим для додаткового контролю стану лінії 
(відсутність розриву кабелю) та під час тестування роботи каналу. 

Управління станом прийомопередатчика кожного каналу здійснюється автоматично, 
без втручання прикладної програми. 
 

 Встановлення режиму погодження прийомопередатчика RS-485 із кабелем. 
 

варіант Режим погодження з кабелем 
Тріада 

перемичок 
SW5-SW8 

1 Без узгодження (з короткою лінією, до 400 м)  

2 Погодження з довгою лінією (більше 400 м)  

3 
Погодження з довгою лінією(більше 400 м.) з 

довизначенням (за замовчуванням) 
 

 Варіант 3: Приймач визначається до стану логічної «1» за відсутності сигналу на входах 
приймача (наприклад, за відсутності периферійного пристрою на іншому кінці кабелю). 
 

1.4.3. Живлення перетворювача. 
 

Живлення перетворювача здійснюється від USB шини. 
 

1.4.4. Підключення периферійних пристроїв. 
 
 
 
 
 
 
 

    USB  4      3      2      1 
Канали RS-485 

 
 Розташування сигналів інтерфейсу RS-485 на контактах роз’єму  RJ-45 (jack). 

 
 
 
 
   8 7 6 5 4 3 2 1 
 
 
 
 
  

Контакт Сигнал Функція 

3 RGND Загальний 

4 DATA+ Дані 

5 DATA- Дані 
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4 4

5

3

5

3

DATA+ DATA+

DATA-

RGND

DATA-

RGND

Перетворювач
"TUSB-4RS485 S V1"
RJ45(jack)

Периферійний
пристрій

 
 Схема кабелю (вита пара) для з'єднання одного каналу перетворювача з 
периферійним пристроєм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Технічне обслуговування. 

Для перевірки перетворювача передбачено два режими тестування: 
- Спрощене тестування; 
- Повне тестування. 
Спрощене тестування вимагає встановлення внутрішніх перемичок SW1…SW4 у 

положення «Моніторинг», що виключає з процесу перевірки лінії вихідних роз'ємів 
прийомопередатчиків і не вимагає виготовлення тестового кабелю. 

Повне тестування вимагає виготовлення та встановлення зовнішнього тестового 
з'єднувального кабелю, який дозволяє перевірити всі ланцюги перетворювача, включаючи 
лінії вихідних роз'ємів прийомопередатчиків. Перемички SW1…SW4 залишаються у 
робочому положенні «Напівдуплекс». 

Тестування перетворювача виконується в ОС Windows програмою krontestw.exe. 
(поставляється на CD) 
 

2.1. Спрощене тестування каналів RS-485. 
 Підготовка. 
- відключити живлення перетворювача, від'єднавши від комп'ютера кабель USB; 
- зняти задню кришку перетворювача, відкрутивши чотири гвинти – «саморізи»; 
- перевести в режим моніторингу один, кілька або всі канали, встановивши перемички 

SW1…SW4 у положення «Моніторинг»; 
 
 

- підключити перетворювач до комп'ютера, приєднавши USB-кабель. 
 Тестування. 
- Запустити програму krontestw.exe. 
- перевірити канали в режимі «Start/Stop» (див. krontestw.hlp). 

 Завершення тестування. 
- відключити живлення перетворювача, від'єднавши від комп'ютера кабель USB; 
- Перемички повернути у вихідний стан. 
- встановити задню кришку перетворювача, закрутивши чотири гвинти – «саморізи»; 
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4 4

5

3

5

3

DATA+

RGND

DATA+

DATA- DATA-

RGND

Перетворювач
"TUSB-4RS485 S V1"
RJ45(jack)

Перетворювач
"TUSB-4RS485 S V1"
RJ45(jack)

 
2.2. Повне випробування каналів RS-485. 

 Підготовка. 
- Виготовити тестовий з'єднувальний кабель; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- з'єднати тестовим кабелем між собою два канали, що перевіряються; 
- підключити перетворювач до комп'ютера, приєднавши USB-кабель. 
 
Увага!Перемички SW1…SW4 повинні перебувати у положенні «Напівдуплекс». 

 
 Тестування. 
- Запустити програму krontestw.exe. 
- перевірити канали попарно, обравши для одного з них режим «Slave», а для іншого 

«Master» (див. krontestw.hlp). 
- при необхідності перевірки іншої пари каналів… 
 Завершення тестування. 
- відключити тестовий кабель від пари каналів, що перевіряються; 
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3. Встановлення драйвера USB. 
 
3.1. Встановлення драйвера ftdi_sio в ОС Linux. 

 
 Може знадобитися, щоб у Linux-системі було встановлено вихідні коди, що 

відповідають поточному ядру. 
 Створити тимчасову папку на Linux-машині. 
 Вийняти всі файли з архівного файлу ftdi_sio.tar.gz до папки: 

gunzip ftdi_sio.tar.gz 
 tar-xvf ftdi_sio.tar 

 Запустити складання драйвера: 
 make 

 Підключити перетворювач до системного блоку комп'ютера. 
 Перевірити, чи завантажено драйвер попередньої версії: 

 lsmod 
Якщо драйвер вже завантажено, у списку драйверів буде рядок ftdi_sio. 

 Видалити драйвер за замовчуванням: 
 rmmod ftdi_sio 

 Встановити новий драйвер 
 insmod ftdi_sio.o 

 
3.2. Встановлення драйвера USB у Windows XP. 

 
Першим встановлюється драйвер складеного USB-пристрою. Потім драйвери USB Serial 

Converter індивідуально для кожного порту. Встановлені пристрої одержують найменування 
USB Serial Converter A, B, C, D відповідно. Далі також індивідуально для кожного порту 
встановлюються драйвери USB Serial Port. 
 

3.2.1. Встановлення драйвера складеного пристрою USB. 
 
Підключити перетворювач до системного блоку комп'ютера. 
ОС запропонує встановити драйвери для нового обладнання. 

Вибрати «Ні, не цього разу». Натиснути кнопку «Далі». 
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Вибрати «Установка із зазначеного місця». Натиснути кнопку "Далі". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопкою «Огляд» вказати шлях до папки з драйверами. Натиснути кнопку «Далі». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Драйвер встановлюється. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вибрати «Все одно продовжити». 
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Завершити встановлення драйвера складеного USB пристрою, натиснувши кнопку 
«Готово» 
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3.2.2. Встановлення драйверу пристрою «USB Serial Converter A». 

 
Інсталятор запропонує встановити драйвер пристрою «USB Serial», який було 

виявлено в процесі встановлення складеного USB пристрою. 
 

 3.2.2.1. Встановлення драйверу пристрою «USB Serial Converter A». 
 
Вибрати «Установка із зазначеного місця». Натиснути кнопку «Далі». 

 

 
 
 

Кнопкою «Огляд» вказати шлях до папки драйверів. Натиснути кнопку «Далі». 
 

 



Перетворювач «TUSB-4RS485 S V1» 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

НВФ «КРОН» ЛТД  www.kron.com.ua 12 03 травня 2022 р. Вд. 

 
Завершити процедуру встановлення, натиснувши кнопку «Готово». 
 

 
 
В результаті буде встановлений драйвер пристрою «USB Serial Converter A». 
 
Далі необхідно зробити ті ж операції для пристроїв B, C, D. 
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 3.2.2.2. Встановлення драйвера пристрою «USB Serial Converter B». 

Установка із зазначеного місця. 
 

 
Вкажіть шлях до папки з драйверами FTDI. 
 

 
 

 
 
Встановлено драйвер пристрою «USB Serial Converter B». Натиснути кнопку Готово.
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 3.2.2.3. Встановлення драйвера пристрою «USB Serial Converter C». 

Установка із зазначеного місця. 
 

 
Вкажіть шлях до папки з драйверами FTDI. 
 

 
 

 
 
Встановлено драйвер пристрою «USB Serial Converter C». Натиснути кнопку Готово.
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 3.2.2.4. Встановлення драйвера пристрою «USB Serial Converter D». 

Установка із зазначеного місця. 
 

 
Вкажіть шлях до папки з драйверами FTDI. 

 
 

 
 
Встановлено драйвер пристрою «USB Serial Converter D». Натиснути кнопку Готово.
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3.2.3. Встановлення драйвера пристроїв «USB Serial Port». 

 3.2.3.1. Встановлення драйвера для пристрою A. 
Установка із зазначеного місця. 

 
Вкажіть шлях до папки з драйверами FTDI. 

 
 

 
Драйвер пристрою A «USB Serial Port» встановлено. Натиснути кнопку Готово. 
Виконати п.3.2.3.1 для пристроїв B, C, D, що залишилися. 
Інсталяція драйверів USB завершена.  
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4.Видалення драйвера USB у  Windows XP. 

 
Видалення драйверів можна здійснити за допомогою утиліти «FTClean», що входить 

до комплекту постачання ПЗ (на CD носії). 
Для цього необхідно відключити пристрій від комп'ютера, від'єднавши кабель, а потім 

запустити утиліту «FTClean», дотримуючись вказівок меню (англійською мовою). Утиліта 
«FTClean видаляє» драйвер USB з реєстру ОС. 
 
 


