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КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ 

 

КОНТРОЛЕР «CGSM-CL20/RS485 V1» 
 

A. Використання короткої інструкції. 
У тексті даної інструкції трапляється посилання на пункти 
«Посібник користувача Контролер «CGSM-CL20/RS485 V1». 
 

А.1. Світлодіодна індикація. 
 
Контролер оснащений шістьма світлодіодами: 
- Стан GSM/GPRS модуля SIM800 (два червоні); 
 
   Верх 
 
 
 
 
 
 
 
- Стан (статус) прийому/передачі даних через інтерфейс CL20mA, прийому даних через 

інтерфейс RS-485 (один зелений); 
- Стан (статус) передачі 
даних через інтерфейс RS-485 (один червоний); 
- Режим роботи пристрою CSD, TCP (два зелені). 
 
   Низ 
 
 
 
 
 
 
 

Стан статусних світлодіодів зазначено у таблицях п. 1.3.2. 
 

А.2. Підключення периферійних пристроїв до контролера. 
SMA антена 

 
Інтерфейс RS-485 

 
 
 
 
 
 

Інтерфейс CL20mA 
 
 
 
 
 

 
Схеми з'єднань наведено у п. 1.3.3. 

 
 

Функція Сигнал Контакт 
Дані- DATA- 1 

Дані+ DATA+ 2 

Резисторний Загальний GND 3 

Функція Сигнал Контакт

Дані- Tx- 4 
Дані+ Tx+ 5 
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А.3. Підготовка контролера до роботи. 

Виконати роботи, наведені нижче: 
 

- Інсталяція драйверів USB-пристроїв на комп'ютері (п. 2.1.1). 
У комплект постачання входять файли: 

- «TUSB ManualInstallDriver» («Посібник зі встановлення драйверів для USB-пристроїв»): 
- «CDM21228_Setup.exe» (Файл інсталяції). 
 

- Інсталяція термінальної програми «Tera Term» на комп'ютері (п. 2.1.2.). 
У комплект постачання входить файл «teraterm-4.88.exe» (Файл інсталяції); 

 
- Підключення контролера до комп'ютера для налаштування. (п. 2.2.). 

- зняти верхню кришку контролера; 
- вставити SIM картку в утримувач SIM картки; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- встановити на місце верхню кришку контролера; 
- підключити антену до антеного гнізда; 
 
Контролер з'єднується із комп'ютером через СОМ-порт (інтерфейс RS-232). 
У сучасних комп'ютерах роз'єми СОМ-портів або взагалі відсутні, або конструктивно 

розташовані в досить незручних місцях, щоб до них можна без проблем підключати зовнішні 
пристрої з інтерфейсом RS-232. 

USB-порти комп'ютера зазвичай знаходяться в легкодоступних місцях. 
Щоб підключити контролер до USB-порту необхідно: 
- приєднати COM-порт контролера до перетворювача інтерфейсів типу «USB – COM» 

(наприклад «TUSB-RS232 V5») перехідним кабелем «вилка 8P8C (стандарт RJ-45S) - розетка 
DB-9F» (входить до комплекту поставки), (п 1.3.4.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- приєднати перетворювач до порту USB комп'ютера. 
- включити живлення контролера. 
В Операційній Системі  утворюється віртуальний СОМ порт (у прикладі СОМ3). 
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Для надійної роботи GSM модему контролера необхідний високий рівень радіосигналу. 

- Перевірка рівня радіосигналу на об'єкті, де розміщується контролер. 
Запустити інстальовану раніше термінальну програму «Tera Term»  «C: Program Files 

(x86)\teraterm\ttermpro.exe» (п. 2.2.2.). 
 

Вхід у Головне Меню – «MANAGE MODE MAIN MENU» введенням “М”(“m”). 
 

Введенням «5» вхід 
у допоміжне меню «Service Data 2». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введенням «3» - вхід у режим «Status». 
Вхід у режим «Status» виконується не менше 1 хвилини. 
Під час входу в режим світлодіод «NetLight» 

блимає з різними частотами. При завершенні процесу 
світлодіод блимає із частотою ~ 2 Гц; 

Світлодіод «Status» світиться постійно. 
 

Результат перевірки відображається на екрані 
Діапазон значень рівня радіосигналу: 
«0»-«-100» дБм (децибел-мілліватт). 

При значеннях нижче «-90 dBm» 
зв'язок практично неприйнятний. 

Тут результат перевірки: 
«-52 dBm»: досить надійний зв'язок. 

 
Тут показано значення IP адреси 

10.60.120.132 
Значення IP-адреси динамічне. 

При повторних перевірках 
IP адреса завжди буде іншою. 

e 

 
Вихід у Головне меню введенням «E» («e») («Exit»).  
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А.4. Підготовка контролера до роботи в GSM мережі. 

 
Після встановлення параметрів та налаштування режимів роботи виникає необхідність 

налаштування контролера для роботи у певних умовах: 
 
- Використання в корпоративній мережі необхідно встановити режим роботи, наприклад, 

«GPRS SERVER» (п. 3.2.1.): 
GSM MODE: GPRS. (п. 3.2.1.4); 
TCP MODE: SERVER; 
DATA TRANSFER MODE: TRANSPARENT (п. 3.2.1.5); 
PORT NUMBER: XXXXX (потрібний номер порту) (п. 3.2.1.7.); 

Для режиму CLIENT IP адреса «віддаленого» сервера записується у повному форматі: 
REMOUT SERVER IP: “TCP”,”XXX.XXX.XXX.XXX”,”XXXX” (п. 3.2.1.8). 
 

- Використання дозвону на телефонний номер SIM карти, необхідно вибрати: 
GSM MODE: CSD (п. 3.2.1.4); 

Налаштування по інших пунктах не потрібно. 
 
- Встановлення швидкості обміну за інтерфейсами (для GSM MODE: GPRS та CSD): 

- SIM800 baud rate: швидкість або залишити за замовчуванням (9600), або вибрати 
потрібну (п. 3.2.2); 

- CL20/RS485: узгодити швидкість обміну зі швидкістю обміну периферійного пристрою 
(п. 3.2.3). 

 
- Повне завершення налаштування та підготовки контролера. 

Введення «E» («e») - вихід у Головне меню. 
Повторне введення «E» («e») – завершення 

налаштування та підготовки контролера. 
 

На екрані загальна інформація 
про виробника та виробу. 

 
Вимкнути живлення контролера. 

Від'єднати кабель, що з'єднує 
контролер із перетворювачем. 

 
Від'єднати кабель 

перетворювача від комп'ютера. 
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A.5. Робота контролера. 
 
Контролер знаходиться в безпосередній близькості від периферійних пристроїв. 
Приєднати до контролера периферійні пристрої (див. 1.3.3). 
Увімкнути живлення контролера. 
 
Виконується реєстрація контролера в мережі GSM. 
Якість роботи мережі GSM впливає на швидкість реєстрації в корпоративній мережі. 
Час реєстрації може сягати до кількох хвилин. 
 
Якщо вибрано режим GPRS, SERVER, через деякий час почне блимати світлодіод TCP. 
Це означає, що контролер зареєстрований в корпоративній мережі як сервер і готовий до 

обміну даними (між периферійними пристроями та мережею). 
 
Якщо вибрано режим роботи CSD, через деякий час почне блимати світлодіод CSD. 
Це означає, що контролер готовий обмінюватись даними в режимі CSD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


