
         Контролер «CGSM-CL20/RS485 V2»                                      Посібник користувача 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

НВФ «КРОН» ЛТД www.kron.com.ua 1  14 червня 2022 р. Вд. 

 
ПОСІБНИК  КОРИСТУВАЧА 

 

КОНТРОЛЕР «CGSM-CL20/RS485 V2» 
Зміст 

 
1.  Опис та робота. ............................................................................................................................................ 2 

1.1.  Призначення. .............................................................................................................................................. 2 

1.2.  Технічні характеристики. ........................................................................................................................... 2 

1.3.  Пристрій та робота. .................................................................................................................................... 4 

1.3.2.  Світлодіодна індикація. ............................................................................................................................. 4 

1.3.3.  Підключення периферійних пристроїв до контролера. .......................................................................... 6 

Схема з'єднання контролера з периферійними пристроями через інтерфейс   CL20mA (активний 
передавач, пасивний приймач). .............................................................................................................................. 7 

Схема з'єднання контролера з периферійними пристроями через  інтерфейс  CL20mA (пасивний 
передавач, пасивний приймач). .............................................................................................................................. 7 

1.3.4.  Підключення контролера до комп'ютера. ................................................................................................ 8 

2.  Підготовка контролера до роботи. ............................................................................................................ 9 

2.1.  Інсталяція програмного забезпечення на комп'ютер. ............................................................................. 9 

2.1.1.  Інсталяціядрайверів USB-пристроїв. ........................................................................................................ 9 

2.1.2.  Інсталяція термінальної програми «Tera Term». ................................................................................... 10 

2.2.  Підключення контролера до комп'ютера. .............................................................................................. 12 

2.2.1.  Підготовка контролера. ........................................................................................................................... 12 

2.2.2.  Запуск термінальної програми «Tera Term». ......................................................................................... 13 

2.3.  Вхід до Головного меню налаштування. ................................................................................................ 14 

2.3.1.  Перевірка рівня радіосигналу та отримання реального значення IP-адреси. .................................... 15 

2.4.  Підготовка контролера до роботи в мережі GSM. ................................................................................. 16 

2.5.  Робота контролера. ................................................................................................................................. 17 

3.  Детальний опис налаштування режимів роботи контролера. .............................................................. 18 

3.1.  Вхід (вихід) у Головне меню налаштування. ......................................................................................... 18 

3.2.  Встановлення параметрів та режимів роботи контролера. ................................................................. 19 

3.2.1.  Меню «GSM/TCP CONFIG» («Конфігурація GSM мережі»). ................................................................ 19 

3.2.2.  Меню «SIM800 baud rate» («Вибір швидкості обміну»). ........................................................................ 31 

3.2.3.  Меню «CL20/RS485 UART Config» («Конфігурація UART зовнішніх інтерфейсів»). .......................... 32 

3.2.4.  «Меню Service Data 1» («Службові Дані 1»). ......................................................................................... 35 

3.2.5.  «Меню Service Data 2» («Службові Дані 2»). ......................................................................................... 38 

Додаток 40 

Інсталяція та запуск програми «Tera Term» ......................................................................................................... 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Контролер «CGSM-CL20/RS485 V2»                                      Посібник користувача 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

НВФ «КРОН» ЛТД www.kron.com.ua 2  14 червня 2022 р. Вд. 

Антена GSM

COM RS232/Menu

PC

Периферійний
   пристрій

Джерело 
живлення
    

GSM контролер «CGSM-CL20/RS485 V2»

1. Опис та робота. 
 

1.1. Призначення. 
 

Контролер «CGSM-CL20/RS485 V2» (далі контролер) призначений для обміну даними з 
периферійними пристроями (з інтерфейсами CL20mA, RS-485). 

Контролер може використовуватися для автоматичного зняття даних з приладів обліку 
електроенергії, тепла тощо, і передачі даних по каналах стільникового зв'язку. 

Точку доступу до глобальної мережі надає оператор стільникового зв'язку шляхом 
організації бездротового з'єднання з контролером, що має SIM-картку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Технічні характеристики. 
 

1.2.1. Технічні дані. 
 

1.2.1.1. Інтерфейсні: 
Канал GSM/GPRS (модуль SIM800). 

Діапазони радіочастот 4 (GSM 850,EGSM 900, DCS 1800, PCS 1900МГц) 
Клас передачі даних GPRS multi-slot class 10/8 
Стандарт GSM фази 2/2+ 
Клас потужності 4 2 Вт (в діапазоні GSM850, EGSM900 МГц) 
Клас потужності 1 1 Вт (в діапазоні DCS1800, PCS1900 МГц) 
CSD до 14.4 кбіт/с 
Тип роз'єму антени SMA 

Канал інтерфейсу RS-485 
Кількість каналів 1 
Кількість пристроїв, що підключаються до 32 
Тип роз'єму ТВ306-031 (клемник гвинтовий) 
Режим обміну даними напівдуплексний 
Схема підключення 3-провідна 
Сигнали DATA+, DATA-, RGND 
Швидкість обміну даними: від 2 400 до 19 200 (для GPRS) біт/c 
Захист від імпульсних перешкод (EFT) до 2000 В 
Формат даних 8-N-1, 8-E-1, 8-O-1 
Управління потоком ні 
Довжина слова 7,8 біт 
Стопові біти 1, 2 
Контрольний біт None, Even, Odd 

Канал інтерфейсу CL20mA. 
Кількість каналів 1
Кількість пристроїв, що підключаються не більше 3 (при 15 В), не більше 4 (при 24 В)
Тип роз'єму ТБ 306-021 (клемник гвинтовий) 
Режим обміну даними напівдуплексний
Схема підключення 2-провідна
Сигнали T+, T-
Напруга живлення струмової петлі 15 ... 24 В
Захист від імпульсних перешкод (EFT) до 2000 В
Швидкість обміну даними: від 2 400 до 19 200 (для GPRS) біт/c 
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Канал інтерфейсу  RS-232. 

Кількість каналів 1 
Тип роз'єму 8P8C (розетка, стандарт RJ-45S) 
Режим обміну даними дуплексний 
Схема підключення 3-провідна 
Сигнали TxD, RxD, SG(GND) 
Швидкість обміну даними: 9 600 біт/c 
Формат даних 8-N-1 

 
1.2.1.2 Живлення. 

Джерело зовнішній 
Вхідна напруга +9 ... 36 В 
Тип роз'єму ТВ306-021 (клемник гвинтовий) 

 
1.2.1.3. Середовище експлуатації. 

Середовище експлуатації всередині приміщень 
Температурний діапазон роботи -30...+50 °C 
Режим експлуатації цілодобовий

 
1.2.1.4 Конструктивні. 

Монтаж DIN - рейка
Габарити (Ш х Г х В) 70 х 90 х 66 мм (не більше)
Матеріал корпусу ABS пластик
Маса 0,2 кг (не більше)

 
1.2.2. Особливості контролера. 

 
У контролері застосовуються: 
- GSM/GPRS модуль SIM800 фірми SIMCom; 
- Мікроконтролер ATmega128A, який забезпечує: 

- налаштування модуля SIM800; 
- функціонування інтерфейсів CL20mA та RS-485 (для обміну даними з периферійними 

пристроями). 
 

Топологія підключення  пристроїв – «Point-to-Point» («Точка-Точка»). 
 
Режими роботи контролера: 
- CSD (дозвон на телефонний номер SIM картки); 
- GPRS – Прозорий (Transparent TCP) та Непрозорий (Non-Transparent TCP) Сервер/Клієнт. 
 
Організація точки доступу. 
Точку доступу в глобальну мережу надає оператор стільникового зв'язку шляхом організації 

бездротового з'єднання з контролером, що має SIM-картку цього оператора. 
 
Рестарт контролера. 
Здійснюється автоматично за допомогою вбудованого незалежного механізму перезапуску. 
Періодичність перезапуску контролера можна настроїти за допомогою меню. 
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1.3. Пристрій та робота. 

 
1.3.1. Конструкція. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             90 
 
 
 
 
 
 
        66 
     70 
 
Матеріал корпусу – ABS пластик. 
Варіант виконання корпусу – для розміщення DIN-рейку. 
 

1.3.2. Світлодіодна індикація. 
 
Контролер оснащений шістьма світлодіодами: 
- Стан GSM/GPRS модуля SIM800 (два червоні); 
 
 
 
        Верх 
 
 
 
 
 
 
 
- стан (статус) прийому/передачі даних за інтерфейсом CL20mA, прийому даних через 

інтерфейс RS-485 (один зелений); 
- стан (статус) передачі 
даних через інтерфейс RS-485 (один червоний); 
- Режим роботи пристрою CSD, TCP (два зелені). 
 
 
     Низ 
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 Стан червоних світлодіодів 

 
Світлодіод NetLight (Мережа). 
 

Стан світлодіоду 
Стан модуля SIM800 

 Увімкнено Вимкнено 
Не світиться  -  Постійно Вимкнено 
Миготіння  64 mS  800 mS Не зареєстрований в мережі 
Миготіння  64 mS  3 S Зареєстрований в мережі 
Миготіння  64 mS  300 mS GPRS з'єднання встановлено 

 
 
Світлодіод Status (Стан). 

Для відстеження стану модуля SIM800 у процесі увімкнення/вимкнення живлення. 
 
Стан світлодіоду Стан модуля SIM800 

 Не світиться Вимкнено (Normal Power Down). АТ команди ігноруються 
 Світиться постійно АТ команди сприймаються 

 
 

 Стан зелених світлодіодів 
 
Режим Стан світлодіоду Стан контролера 

CL20mA 
RS-485 

Rx 

 Не світиться 
Шлейф інтерфейсу CL20mA розімкнуто (передачі 
даних по інтерфейсу RS-485 немає) 

 Світиться постійно 
Шлейф інтерфейсу CL20mA замкнутий (блимає під 
час передачі даних за RS-485) 

 
RS-485 

Tx 

 
 

Не світиться Прийому даних по інтерфейсу RS-485 немає 

 Миготіння Блимає при прийомі даних по  RS-485 

CSD 

 Не світиться CSD вимкнено 

 
Мерехтіння з частотою 1 
Гц 

CSD увімкнено. З'єднання не встановлено 

 Світиться постійно CSD увімкнено. З'єднання встановлено 

TCP 

 Не світиться TCP клієнт або вимкнено. 

 
Мерехтіння з частотою 1 
Гц 

TCP сервер. З'єднання не встановлено 

 Світиться постійно TCP сервер/клієнт. З'єднання встановлено 
 

Примітка: Режим «TCP, не світиться». Якщо контролер знаходиться в режимі «TCP 
клієнт», то після встановлення з'єднання світлодіод  буде світитися постійно, доки не 
відбудеться розрив з'єднання. У дужках вказані стани світлодіодів CL20/RS-485/RX та RS-
485/TX для режиму RS-485. 
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1.3.3. Підключення периферійних пристроїв до контролера. 

 
Контролер знаходиться в безпосередній близькості від периферійних пристроїв. 

 
 Розташування сигналів інтерфейсів RS-485 та CL20mA на контактах клемника. 

 
SMA антена 

 
 
 

Інтерфейс RS-485 
 
 
 
 
 
 

Інтерфейс CL20mA 
 
 
 
 
 

 
 Схема кабелю, що з'єднує контролер із пристроями RS-485. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Функція Сигнал Контакт 
Дані- DATA- 1 

Дані+ DATA+ 2 

Резисторний Загальний GND 3 

Функція Сигнал Контакт

Дані- Tx- 4 
Дані+ Tx+ 5 
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Схема з'єднання контролера з периферійними пристроями через інтерфейс   CL20mA 
(активний передавач, пасивний приймач). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема з'єднання контролера з периферійними пристроями через  інтерфейс  CL20mA 
(пасивний передавач, пасивний приймач). 
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1.3.4. Підключення контролера до комп'ютера. 

 
Підключення контролера до комп'ютера виконується для налаштування контролера за 

допомогою термінальної програми на комп'ютері. 
 

Роз'єм RS-232/Menu використовується лише при налаштуванні контролера, підключеного 
до комп'ютера. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Контролер приєднується до комп'ютера через роз'єм 8P8C (розетка, стандарт RJ-45S). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Схема кабелю, що з'єднує контролер із COM портом комп'ютера. 
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2. Підготовка контролера до роботи. 

 

2.1. Інсталяція програмного забезпечення на комп'ютер. 
2.1.1. Інсталяціядрайверів USB-пристроїв. 

 
У комплект постачання входять файли: 

- «TUSB ManualInstallDriver» («Посібник зі встановлення драйверів для USB-пристроїв»): 
- «CDM21228_Setup.exe» (Файл інсталяції); 
Нижче наведено короткий опис процесу інсталяції. 
Докладний опис Процес інсталяції та деінсталяції драйверів USB знаходиться в «TUSB 

ManualInstallDriver». 
 
Запуск файлу інсталяції «CDM21228_Setup.exe». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інсталяція драйверів USB завершена.  
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2.1.2.  Інсталяція термінальної програми «Tera Term». 

 

Термінальні програми здійснюють налаштування режимів роботи контролера. 
До тих, що вільно поширюються, термінальних програм відносяться «HyperTerminal», 

«Realterm», «Tera Term». 
У цьому посібнику наводиться опис роботи з програмою «Tera Term». 
У комплект постачання входить файл teraterm-4.88.exe (Файл інсталяції); 
Нижче наведено короткий опис процесу інсталяції. 
Докладний опис наведено у додатку, в кінці цього посібника. 
 
Запуск файлу інсталяції «teraterm-4.88.exe». 
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Інсталяцію «Tera Term» завершено. 
Файл запуску інстальований в «C:\Program Files (x86)\teraterm\ttermpro.exe». 
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2.2. Підключення контролера до комп'ютера. 

 
2.2.1. Підготовка контролера. 

 
- зняти верхню кришку контролера; 
- вставити SIM картку в утримувач SIM картки; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Встановити на місце верхню кришку контролера; 
- підключити антену до антеного гнізда; 
 
Контролер з'єднується із комп'ютером через СОМ-порт (інтерфейс RS-232). 
У сучасних комп'ютерах роз'єми СОМ-портів або взагалі відсутні, або конструктивно 

розташовані в досить незручних місцях, щоб до них можна без проблем підключати зовнішні 
пристрої з інтерфейсом RS-232. 

USB-порти комп'ютера зазвичай знаходяться в легкодоступних місцях. 
Щоб підключити контролер до USB-порту необхідно: 
- приєднати COM-порт контролера до перетворювача інтерфейсів типу «USB – COM» 

(наприклад «TUSB-RS232 V5») перехідним кабелем «вилка 8P8C (стандарт RJ-45S) - розетка 
DB-9F» (входить до комплекту поставки), (див. .п. 1.3.4.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- приєднати перетворювач до порту USB комп'ютера. 
- включити живлення контролера. 
В Операційній Системі утворюється віртуальний СОМ порт (у прикладі СОМ3). 
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2.2.2. Запуск термінальної програми «Tera Term». 

 
Запустити термінальну програму «C:\Program Files (x86)\teraterm\ttermpro.exe». 
Налаштування «Tera Term». 
 
 
 
 
 
Вибрати «СОМ». 
 
 
 
 
 
Вибрати «СОМ3». 
 
 
 
 
 
 

Робота «Tera Term». 
 
 
 
 
 
Перевірити та настроїти віртуальний порт (у прикладі «СОМ3»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перехід у режим роботи програми «Tera Term», що забезпечує налаштування режимів 

роботи контролера. 
За замовчуванням на екрані 
чорний фон, білий текст. 
Якщо потрібно мати 
білий фон, чорний текст, 
зайти в «Налаштування», «Вікно», 
вибрати «Інверсія». 
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2.3. Вхід до Головного меню налаштування. 

Після подачі живлення в контролер у вікні програми Tera Term, з'явиться пропозиція ввести 
“M”  або  “m”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вхід до Головного Меню - «MANAGE MODE MAIN MENU»: 
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Перед виконанням робіт із встановлення параметрів та режимів роботи контролера 

рекомендується виконати роботи, викладені у п. 2.3.1. 
Це дозволить створити умови для надійної роботи контролера. 

 
2.3.1. Перевірка рівня радіосигналу та отримання реального значення IP-адреси. 

 
Для надійної роботи GSM модему контролера необхідний високий рівень радіосигналу. 

Перевірка цього рівня є обов'язковою на об'єкті, де розміщується контролер. 
У головному меню - «MANAGE MODE MAIN MENU» 

введенням «5» перехід у допоміжне меню «Service Data 2». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ввести «3» - вхід у режим «Status». 
Вхід у режим «Status» виконується не менше 1 хвилини. 
Під час входу в режим світлодіод «NetLight» 

блимає з різними частотами. При завершенні процесу 
світлодіод блимає із частотою ~ 2 Гц; 

Світлодіод «Status» світиться постійно. 
 

Результат перевірки відображається на екрані 
Діапазон значень рівня радіосигналу: 
«0»-«-100» дБм (децибел-мілліватт). 

При значеннях нижче «-90 dBm» 
зв'язок практично неприйнятний. 

Тут результат перевірки: 
«-52 dBm»: досить надійний зв'язок. 

 
Тут показано значення IP адреси 

10.60.120.132 
Значення IP-адреси динамічне. 

При повторних перевірках 
IP адреса завжди буде іншою. 

e 

 
Вихід у Головне меню введенням "E" ("e") ("Exit").  
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2.4. Підготовка контролера до роботи в мережі GSM. 

 
Контролер підтримує два режими роботи «GPRS Server» і «GPRS Client»: 

- Прозорий (Transparent TCP); 
- Непрозорий (Non-Transparent TCP). 

 
GPRS, Server: 

Transparent TCP;   (Прозорий); 
Non-Transparent TCP;  (Непрозорий); 

 
GPRS, Client: 

Transparent TCP;   (Прозорий); 
Non-Transparent TCP.  (Непрозорий); 

 
CSD (дзвінок на телефонний номер SIM карти); 
 
Після встановлення параметрів та налаштування режимів роботи виникає потреба в 

налаштуванні контролера для роботи в певних умовах. 
 

2.4.1. Якщо контролер передбачається використовувати в корпоративній мережі, 
необхідно встановити режим роботи (п. 3.2.1.): 

GSM MODE: GPRS (п. 3.2.1.4); 
TCP MODE: SERVER (CLIENT); 
DATA TRANSFER MODE: TRANSPARENT (п. 3.2.1.5); 
PORT NUMBER: XXXXX (потрібний номер порту) (п. 3.2.1.7.); 

Для режиму CLIENT IP адреса «віддаленого» сервера записується у повному форматі: 
REMOUT SERVER IP: “TCP”, “XXX.XXX.XXX.XXX”, “XXXX” (п. 3.2.1.8). 
 

2.4.2. Якщо передбачається використовувати просто дзвінок  на телефонний номер 
SIM картки, необхідно вибрати: 

GSM MODE: CSD (п. 3.2.1.4); 
Встановлення інших пунктів не потрібно. 
 

2.4.3. Встановити швидкості обміну через інтерфейси (для GSM MODE: GPRS та CSD): 
SIM800 baud rate: швидкість або залишити за замовчуванням (9600), або вибрати 

потрібну (п. 3.2.2); 
CL20/RS485: узгодити швидкість обміну зі швидкістю обміну периферійного пристрою (п. 

3.2.3). 
2.4.4. Повне завершення налаштування та підготовки контролера. 

  Введення «E» («e») - вихід у Головне меню. 
             Повторне введення «E» («e») – завершення 

налаштування та підготовки контролера. 
 

На екрані загальна інформація 
про виробника та виріб. 

 
Вимкнути живлення контролера. 

Від'єднати кабель, що з'єднує 
контролер із перетворювачем. 

 
Від'єднати кабель 

перетворювача від комп'ютера. 
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2.5. Робота контролера. 

 
Контролер знаходиться в безпосередній близькості від периферійних пристроїв. 
Приєднати до контролера периферійні пристрої (див. 1.3.3). 
Увімкнути живлення контролера. 
 
Виконується реєстрація контролера в мережі GSM. 
Якість роботи мережі GSM впливає на швидкість реєстрації в корпоративній мережі. 
Час реєстрації може сягати кількох хвилин. 
 
Якщо вибрано режим GPRS, SERVER, через деякий час почне блимати  
світлодіод TCP. 
Це означає, що контролер зареєстрований в корпоративній мережі як сервер і готовий до 

обміну даними (між периферійними пристроями та мережею). 
 
Якщо вибрано режим CSD, через деякий час почне блимати світлодіод CSD. 
Це означає, що контролер готовий обмінюватись даними в режимі CSD. 
. 
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3. Детальний опис налаштування режимів роботи контролера. 

 
3.1. Вхід (вихід) у Головне меню налаштування. 

Після подачі живлення в контролер у вікні програми «Tera Term», з'явиться пропозиція 
ввести “M” або “m”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вхід у Головне Меню – «MANAGE MODE MAIN MENU», в якому п'ять меню: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увага! Глобальні режими. 
Щоб скинути всі налаштування до заводських установок (за замовчуванням), введіть «F» 

або («f»). («Factory reset»). 
Вихід із Головного меню (повне завершення роботи термінальної програми) – ввести «E» 

(«e») («Exit»). 
 
Команди «F» («f») та «E» («e»), які застосовуються всередині допоміжних меню (наприклад, 

у меню «Service Data 2»), виконують: 
- «F» («f») скидання налаштувань тільки всередині цього меню. 
- «E» («e») вихід з цього, допоміжного меню в Головне.  
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3.2. Встановлення параметрів та режимів роботи контролера. 

 
Встановлення параметрів та режимів роботи контролера у GSM мережі здійснюється з 

Головного Меню – «MANAGE MODE MAIN MENU» 
 

3.2.1.  Меню «GSM/TCP CONFIG» («Конфігурація GSM мережі»). 
Ввести «1» для входу в меню «GSM/TCP CONFIG», в якому вісім підменю. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.1. «APN» («Access Point Name», «Точка доступу в мережі GSM»). Встановлена 
оператором стільникового зв'язку або узгоджене з ним, що дозволяє використовувати технології 
TCP/IP. 

Ввести «1» для входу в «APN», для внесення значень точки доступу. 
     "ім'я точки доступу", "логін" "пароль". 
 

Формат трьох значень точки доступу (за замовчуванням): “internet”,“  ”,“  ” 
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Ввести ім'я точки доступу (у лапках) та натиснути «Enter»: 
Тут наприклад точка доступу “xxx.kyivstar.net”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.2.Ввести «2» для введення «логіна» (Login - у лапках) і натиснути «Enter». 
Тут для прикладу «логін» "xxxx". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.3.Ввести «3» для введення пароля (Password - у лапках) і натиснути «Enter». 
Тут для прикладу пароль "xxxx_xxxx". 
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Перевірити правильність введених параметрів введенням «D» або «d» («Display config»). 
Ввести «D» («d»). 
Результат: ім'я точки доступу "xxx.kyivstar.net", з «логіном» та паролем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.4. «GSM MODE»(«Режим роботи в мережі GSM»). 
Натисніть «4» для встановлення режиму роботи в мережі GSM. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Два режими роботи в мережі GSM: 
- «GPRS»дозволяє використовувати технології TCP/IP під час роботи в мережі GSM. 
Для вибору ввести «1», а потім «Enter». 
- «CSD» дозволяє використовувати простий дзвінок на номер телефону SIM картки. 
Для вибору введіть «0», а потім «Enter». 

Для з'єднання з контролером у цьому режимі роботи, віддаленому пристрої достатньо 
використовувати AT команду: 

ATD+38xxxxxxxxxx– додзвонити на номер SIM картки GSM контролера; 
Після з'єднання можна проводити обмін даними; 
Для розриву з'єднання потрібно перейти в командний режим, набравши +++, а потім 

подати команду ATH (покласти трубку); 
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Приклад вибору режиму «GPRS». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ввести «1» та «Enter». 
Ввести «D» («d»). 
Результат: встановлено режим «GPRS». 
 
Приклад вибору режиму «CSD». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ввести «0» та «Enter». 
Ввести «D» («d»). 
Результат: встановлено режим «CSD». 
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3.2.1.5. DATA TRANSFER MODE» («Режим обміну даними»). 

При використанні TCP/IP технологій у мережі GSM можливі два режими обміну даними: 
- «TRANSPARENT» («Прозорий»); 
- «NON TRANSPARENT» («Непрозорий»); 

Ввести «5» для входу в «DATA TRANSFER MODE». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для вибору «TRANSPARENT» ввести «1» та «Enter». 
Для вибору «NON TRANSPARENT» введіть «0» і «Enter». 
 
При роботі в режимі «TRANSPARENT»  після встановлення з'єднання контролер 

переходить в режим обміну даними, як це робиться в Ethernet з'єднанні. Обмін даними 
відбувається у міру їхньої появи. 

Для переходу в командний режим необхідно подати послідовність «+++», а потім можна 
подавати команди AT, наприклад для закриття з'єднання  AT+CIPCLOSE. 

Однак і без переходу в командний режим, за відсутності обміну даними протягом 5 хвилин, 
контролер автоматично розірве з'єднання. Це зроблено для запобігання зависанню при 
позаштатних ситуаціях. 

 
При роботі в режимі «NON TRANSPARENT»  контролер переходить у змішаний режим 

роботи, коли передача даних буде відбуватися тільки після подачі коду 0x1A (HEX) після 
введення даних. Або передавання даних повинна передувати AT команда AT+CIPSEND=N, 

де N – довжина (у символах) повідомлення, що передається. 
Розірвати з'єднання в режимі «NON TRANSPARENT»  можна лише, подавши AT команду 

AT+CIPCLOSE. 
Режим «NON TRANSPARENT» є, по суті, інтерактивним режимом і може 

використовуватися для налагодження та тестування. Для автоматичного режиму мало 
підходить. 
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Приклад вибору режиму «TRANSPARENT». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ввести «1» та «Enter». 
Ввести «D» («d»). 
Результат: встановлено режим «TRANSPARENT». 

 
Приклад вибору режиму «NON TRANSPARENT». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ввести «0» та «Enter». 
Ввести «D» («d»). 
Результат: встановлено режим  «NON TRANSPARENT».  
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3.2.1.6 «TCP MODE» («Режим TCP»). 

При використанні TCP/IP технологій у мережі GSM можливі два варіанти роботи пристроїв 
з'єднаних «Point-to-Point» («Точка-Точка»): 

- «SERVER» («Сервер»); 
- «CLIENT» («Клієнт»); 
Ввести «6» для входу в «TCP MODE»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для вибору «SERVER» ввести «1» та «Enter». 
Для вибору «CLIENT» введіть «0» і «Enter». 

 
Приклад вибору режиму «SERVER». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ввести «1» та «Enter». 

Ввести «D» («d»). 
Результат: встановлено режим «SERVER».  
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Приклад вибору режиму «CLIENT». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ввести «0» та «Enter». 

Ввести «D» («d»). 
Результат: встановлено режим «CLIENT». 

 
3.2.1.7. «PORT NUMBER» («Номер порту»). 

Для номера порту можна вводити лише цифри, від 0 до 9. 
У цьому пункті меню прописується номер порту TCP/IP сокету, через який будуть 

підключення контролера в режимі «SERVER» з віддаленим клієнтом. 
Сокет у даному разі є зв'язок статичної IP адреси та прописаного у цьому пункті меню 

номери порту. 
Статичну IP адресу отримують при організації корпоративної GPRS/G3 мережі у 

оператора стільникового зв'язку, SIM карта якого використовується. 
Загальна назва даної GSM технології – M2M (еМ-Ту-еМ), що дозволяє зв'язувати між собою 

два пристрої через одну точку доступу та в одній мережі GPRS/G3. 
Клієнт, який підключатиметься до серверу, теж повинен належати цій мережі. 
Ввести «7» для входу в «PORT NUMBER» для введення або зміни номера порту: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результат: сокет має номер порту «3000».  
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Введіть інший номер порту (8000, наприклад) та «Enter». 
Ввести «D» («d»). 
Результат: встановлено інший номер порту – «8000». 
 
Якщо при наборі було введено номер за діапазоном числових значень або в набраних 

знаках є відмінний від цифри знак, то буде видано попередження про неправильне введення 
номера порту. (Invalid Range). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введено неприпустиме число «65536». 
Результат: попередження про неправильне введення «Invalid Range». 
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Для усунення помилки ввести інший номер (3000) та «Enter» 
 
Ввести «D» («d»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результат: встановлено інший номер порту – «3000». 
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3.2.1.8. «REMOUT SERVER IP» («IP адреса «віддаленого» сервера»). 

IP-адреса сервера, з яким буде здійснюватися обмін даними під час роботи контролера в 
режимі «CLIENT» Дані будуть передаватися відразу при появі цих даних на інтерфейсах, що 
зв'язують контролер з приладами обліку - CL20 або RS-485. 

Однак, оскільки для передачі даних необхідно встановити з'єднання з сервером, можливі 
втрати даних. Тому першу посилку даних необхідно або повторити двічі, або випередити її 
службовою інформацією. Старт з'єднання з «віддаленим» сервером може дати будь-який 
символ на вході інтерфейсів CL20 або RS-485. 

 
IP адреса «віддаленого» сервера записується у повному форматі 
“TCP”,”xxx.xxx.xxx.xxx”,”xxxx”, 
де ”xxx.xxx.xxx.xxx” – IP адреса; ”xxxx” – номер порту. 
Можливий також спрощений запис, без лапок, xxx.xxx.xxx.xxx - просто IP адреса 
Але в пункті меню «7: PORT NUMBER» має бути прописаний номер порту «віддаленого» 

сервера. 
За замовчуванням у цьому пункті меню нічого не записано. 
 
Ввести «8» для входу в «REMOUT SERVER IP»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ввести IP-адресу «віддаленого» сервера. У цьому прикладі “TCP”,”100.10.0.20”,”3000”. 
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Ввести «D» («d»). 
Результат: введена IP адреса 
«віддаленого» сервера. 
 
 
 
 
Для спрощеного запису: 

Введення IP адреси спрощеним записом: 100.10.10.10 (без лапок). 
Замість IP адреси у повному форматі: "TCP", "100.10.0.20", "3000". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ввести «D» («d»). 
Результат: введена IP адреса «віддаленого» сервера 
у спрощеному форматі 100.10.10.10 (без лапок). 
Вихід у Головне меню введенням «E» («e») («Exit»).  
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3.2.2.  Меню «SIM800 baud rate» («Вибір швидкості обміну»). 

Меню вибору фіксованої швидкості обміну по внутрішньому інтерфейсу між GSM/GPRG 
модулем SIM800 та контролером ATmega128A. Типово швидкість 9600. 
Ввести «2» для переходу в «SIM800 UART0 settings» з «MANAGE MODE MAIN MENU». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ввести «1» для входу в «SIM800 baud rate». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ввести, наприклад, «7» та «Enter» 
для вибору значення швидкості 
(наприклад, 57 600 бод). 

 
Ввести «D» («d»). Результат: встановлена швидкість 57600. 
Вихід у Головне меню введенням «E» («e»). 
. 
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3.2.3.  Меню «CL20/RS485 UART Config» («Конфігурація UART зовнішніх інтерфейсів»). 
Ввести «3» для переходу до «CL20/RS485 UART Settings». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     У цьому меню є чотири варіанти установки параметрів UART, який працює з інтерфейсами       
CL20/RS485. Для вибору кожного пункту необхідно вводити «1»... «4» відповідно  

     3.2.3.1. «Set CL20/RS485 Baud Rate» («Встановлення швидкості обміну»). 
Ввести «1» для переходу в «Set CL20/RS485 Baud Rate». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введенням цифр у діапазоні «0»-«4» вибирається одна з п'яти фіксованих швидкостей 

обміну: 
Введіть «4» і «Enter» для вибору швидкості (наприклад, 19200 бод). 

Ввести «D» («d»). 
Результат: встановлена швидкість 19200. 
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3.2.3.2. «Set CL20/RS485 Data Bits» («Установка біт даних»). 

Ввести «2» для переходу в «Set CL20/RS485 Data Bits». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введенням цифри «1» встановлюється 8 біт даних, 
цифри «0» - 7 біт даних. 

 
3.2.3.3. «Set CL20/RS485 Stop Bits» («Установка стопових бітів»). 

Ввести «3» для переходу в «Set CL20/RS485 Stop Bits». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введенням цифри «1» встановлюється 2 стопових біти, 
цифри «0» – 1 стоповий біт. 
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3.2.3.4. «Set CL20/RS485 Parity Bit» («Установка біта парності»). 

Ввести «4» для переходу в «Set CL20/RS485 Parity Bit». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введенням цифри «0» вимикається перевірка парний/непарний (Non Paritet), 
цифри «1» - встановлюється перевірка на парність (Even), 
цифри «2» - встановлюється перевірка на непарність (Odd). 
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3.2.4. «Меню Service Data 1» («Службові Дані 1»). 

 

Ввести «4» для переходу в «Service Data 1». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4.1. Ввести «1» для переходу в «SIM800 Reboot Time» (час автоматичного 

перезавантаження контролера). 
Задається та відображається в хвилинах, в діапазоні «0-1080» хвилин. «0» хвилин - 

перезавантаження не буде, «1080» хвилин - перезавантаження через 18 годин. 
Щоб вийти без змін (значення за замовчуванням, «0» хвилин) - ввести «0» і «Enter». 
Відображення виконується повторним входженням (введенням «1»). 
3.2.4.2. Ввести «2» для переходу в «SIM800 Reboot Time Delay» (час, на який 

затримається автоматичне перезавантаження контролера). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задається в десятках мілісекунд, в діапазоні «0-60000». Відображається у мілісекундах з 

множником 10. (Значення за замовчуванням «10*1000 msec» -10 с). 
Наприклад. При введенні числа «1» затримка становитиме «10» мс.  
Відобразиться як «10*1 msec». 
При введенні числа «60000» («60000» = 1 хв.) Затримка перезавантаження складе «10» хв. 

Відобразиться як «10*60000 msec». 
Щоб вийти без змін – ввести «1000» та «Enter». 
Відображення виконується повторним входженням (введенням «2»). 
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3.2.4.3 Ввести «3» для переходу в «NmRetry» (кількість повторів при формуванні  
IP пакета). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість повторів у діапазоні 3…5. 
Значення за замовчуванням - 3. Введіть «5» (наприклад) і «Enter». 
Результат: встановлено 5 повторів. 
 
3.2.4.4.Ввести «4» для переходу в «WaitTm» (число інтервалів очікування, тривалістю по 

200 мс, перед відправкою пакета) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кількість інтервалів очікування в діапазоні 2-10. 
Значення за замовчуванням – 2 (2*200 ms). Ввести «5» (наприклад) та «Enter». 
Результат: встановлено 5 інтервалів. 
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3.2.4.5 Ввести «5» для переходу в «SendSz» (розмір блоку даних у байтах, який буде 

прийнятий із послідовного порту (CL20mA, RS-485)). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розмір блоку даних діапазоні 1-1460. 
Значення за замовчуванням – 1024. 
 
Ввести «D» («d»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результат: На екрані всі значення параметрів, 
введених у меню «Service Data 1», у тому числі адреса «SIM-card IP». 
 
Вихід у Головне меню («MANAGE MODE MAIN MENU») введенням «E» («e»). 
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3.2.5.  «Меню Service Data 2» («Службові Дані 2»). 

Ввести «5» для переходу до «Service Data 2». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.5.1. Ввести «1» для переходу в «Echo Control» (керування луною інтерфейсу 
CL20mA). 
Введенням цифри «1» і «Enter» луна вимикається, введенням цифри «0» - включається. 
Значення за замовчуванням – «1»: луна вимкнена. 
Включена луна дозволяє приймати передані дані назад довгим шляхом – через GSM 
канал зв'язку. 
 
3.2.5.2. Ввести «2» для переходу в «Set CL20/RS485 Mode» (установка режимів роботи 
інтерфейсів CL20/RS485). Комутація інтерфейсів:  вмикається  або вимикається CL20mA . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введенням цифри «1» та «Enter» відбувається включення CL20mA. 
Введенням цифри «0» та «Enter» відбувається вимкнення CL20mA. 
Значення за замовчуванням – «1»: інтерфейс CL20mA увімкнено. 
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3.2.5.3. Вибір режиму «STATUS» (перевірка найменування оператора та мережі 

стільникового зв'язку, рівня радіосигналу та значення поточної IP адреси). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ввести «3» для переходу до «Status». 
Під час входу в режим світлодіод «NetLight» 

блимає зі змінною частотою. При завершенні процесу 
світлодіод блимає із частотою ~ 2 Гц; 

Світлодіод «Status» світиться постійно. 
Виконання процедур у режимі «Status» виконується не менше 1 хвилини. 

 
Результат перевірки відображається на екрані 

Діапазон значень рівня радіосигналу: 
«0»-«-100» дБм (децибел-мілліватт). 

При значеннях нижче «-90 dBm» 
зв'язок практично неприйнятний. 

Тут результат перевірки: 
«-52 dBm»: досить надійний зв'язок. 

 
Показано динамічне значення IP адреси 

10.60.120.132 
При кожній новій перевірці 

IP адреса завжди буде іншою. 
 

e 
 

 
Введення «E» («e») - вихід у Головне меню. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установка параметрів та налаштування режимів роботи контролера завершено. 
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Додаток 

Інсталяція та запуск програми «Tera Term» 
 

1. Опис інсталяції програми «Tera Term». 
 

«Tera Term» - службова програма для роботи з терміналами (термінальна програма) за 
протоколами Telnet, SSH1, SSH2. Працює через реальні та віртуальні COM-порти (RS-232,USB) 
в інтерактивному режимі або в режимі командного рядка з можливістю керування сесією за 
допомогою вбудованої макромови. 

У комплект поставки з контролером CGSM-CL20/RS485 V1 входить CD, де в папці 
«Програмування» знаходиться інсталяційна програма «teraterm-4.88.exe». 

Рекомендується зробити копію цієї програми на жорсткий диск комп'ютера в папку, 
наприклад, «Start». 

Запустити інсталяційну програму «teraterm-4.88.exe». 
Далі виконувати дії згідно з наведеними нижче «скриншотами» («знімками екрана»). 
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Інсталяцію «Tera Term» завершено. 
  Файл запуску інстальований в «C:\Program Files (x86)\teraterm\ttermpro.exe». 
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2. Запуск програми «Tera Term». 

 
У сучасних комп'ютерах практично відсутні порти СОМ, до яких можна підключати зовнішні 

пристрої з інтерфейсом RS-232. 
При необхідності підключення до комп'ютера контролерів (наприклад, «CGSM-CL20/RS485 

V1»), які використовують СОМ порт, рекомендується застосовувати перетворювач інтерфейсів 
типу «USB-COM»  (наприклад, «TUSB-RS232 V5»). 

Підключити перетворювач «TUSB-RS232 V5» до порту USB. В Операційній Системі 
утворюється віртуальний порт. У цьому прикладі «СОМ3». 

 
Запустити термінальну програму «C:\Program Files (x86)\teraterm\ttermpro.exe». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вибрати «СОМ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вибрати «Сомх», віртуальний 
комунікаційний порт, 
наразі це «СОМ3». 
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Перевірити та (якщо необхідно) налаштувати віртуальний порт «СОМ3». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перехід у режим роботи програми «Tera Term», що забезпечує встановлення параметрів та 

налаштування режимів роботи контролера. 
 
За замовчуванням на екрані 
чорний фон, білий текст. 
Якщо потрібно мати 
білий фон, чорний текст, 
зайти в «Налаштування», «Вікно», 
вибрати «Інверсія». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запрошення на роботу: 
пропозиція ввести “M” або “m”. 
 
 
 
 
 
 
Завершення роботи програми «Tera Term» 




